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Jak podłączyć kamerę po raz pierwszy 
 

 

 

Instrukcja odnosi się do kamer Zintronic wyłącznie z serii ‘B i D’. 
 

 
 

 

 

SPIS TREŚCI 
 

 

Rozdział I - Podłączenie i logowanie do kamery 

 

● Prawidłowe podłączenie kamery………………...…………………………………………………… 

 

● Pobieranie programu SearchTool…………………………………............................................… 

 

● Wejście do kamery przez przeglądarkę……..…………………………………………………….... 

 

Rozdział II - Konfiguracja kamery 

 

● Konfiguracja Wi-Fi……………………....……………………………….............…………………… 

 

● Ustawienie daty i godziny....……………………..…………………………………………………… 

 

● Czas letni……………………………………………………………………….. 

 

 

 

I. Prawidłowe podłączenie kamery 

1. Podłącz kamerę do zasilania korzystając z zamieszczonego w pudełku zasilacza 12V/900mA. 

2. Podłącz kamerę do routera korzystając z kabla sieciowego (złącze LAN). 
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Pobieranie programu SearchTool 

 
1. Wejdź na stronę zintronic.pl/wsparcie-techniczne. 

2. Wybierz zakładkę kamery IP B5 Wi-Fi. 

3. Zjedź do opcji „Dedykowane oprogramowanie” i wybierz SearchTool, następnie kliknij „pobierz”. 

4. Po instalacji i uruchomieniu ekranu wybierz kwadrat obok wykrytej przez oprogramowanie kamery. 

 

 

 
 

 

5. Po rozwinięciu się listy z opcjami zaznacz kwadrat opcji DHCP. 

6. Kliknij „Modyfikuj”. 
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II. Konfiguracja kamery 

1. Zaloguj się do kamery przez przeglądarkę Internet Explorer wpisując jej adres IP z programu Searchtool 

w pasek wyszukiwania. 

 

 

 
 

2. Zainstaluj wtyczkę o którą poprosi przeglądarka. 

3. Zaloguj się wpisując domyślny login i hasło (w obu wypadkach to admin). 

 

 
 

4. Wejdź w zakładkę Wi-Fi/Konfiguracja Wi-Fi i kliknij skanuj 
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5. Wybierz swoją sieć wifi, wpisz do niej hasło, a następnie, zaznacz kratkę DHCP i kliknij zapisz. 

 

 

● Ustawienia daty i godziny 

 

1. Wejdź w zakładkę Konfiguracja systemu -> Ustawienia czasu 
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2. Zaznacz opcje oznaczone na obrazku. 

3. Przejdź do ustawień czasu letniego (DST), wybierz opcje zaznaczone poniżej i kliknij zapisz. 
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