Podiaczenie kamery do sieci przy uzyciu
telefonu

Instrukcja odnosi sie do kamer Zintronic wyfgcznie z serii ‘P i A’.

Fdintronic

SPIS TRESCI

Rozdziat | - Prawidtowe podtgczenie kamery i jej konfiguracja w telefonie
o Podtgczenie Kamery d0 ZASHANIA. . ........oeii i
e Podtgczenie sige przez hotSpot dO SIECH KAMEIY.......uuiiniiii et e
Rozdziat Il - Dodawanie kamery do aplikacji CamHiPro, po potgczeniu sie z hotspotem
I B oo b= UV L T oW e V=T YA e [ I=T o] 11 Lo P

e Dodanie kamery do domowego wifi Z POZIOMU APHKAC.........coiiiiiiiiiiiiiei it

I. Prawidtowe podtaczenie kamery i jej konfiguracja w telefonie.

e Podtgczenie kamery do zasilania.

e Podtgczamy kamere kablem zasilania 12V z pudetka, jak na ponizszym obrazku.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegajg prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K.
Branickiego 31A, Biatystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia
firmy jest zabronione.

1



_Hintronic 4

Zasilanie 12V

o Podtaczenie sie przez hotspot do sieci kamery

= Kamery A | P generujg wlasna sie¢ wifi, aby doda¢ kamere musimy przejsé do ustawien
telefonu, nastepnie dostepnych sieci wifi.

= Wybierz sie¢ kamery IPCAM-xxxxxX-xxxxx (gdzie x to cyfry i litery przypisane dla UID kamery).
= Potacz sie z hotspotem kamery wedtug przyktadu z obrazkéw ponizej.

=  Wybieramy sie¢ kamery.

»  Wpisujemy hasto (01234567).

» Klikamy utrzymaj potaczenie.

= Gdy poprawnie to zrobimy to dostaniemy informacje ,,Potagczono bez interrnetu”.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegajg prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K.
Branickiego 31A, Biatystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia
firmy jest zabronione.
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< Wi-Fi

Biezaca sie¢

Potgczono

Dostepne sieci
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< IPCAM-071503

01234567

Internet moze byc¢ niedostepny

Jesli pozostawisz teraz potgczenie z tg siecia
Wi-Fi, telefon w przysztosci potgczy sie z nig
automatycznie, kiedy bedzie w jej zasiegu.
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< Wi-Fi

Biezgca siec

Potgczono bez Internetu

Dostepne sieci

ll.  Rozdziat drugi — dodawanie kamery do aplikacji CamHiPro po
potaczeniu jej z hotspotem.

e Dodawanie kamery do aplikacji CamHiPro.

= Uruchamiamy aplikacje CamHiPro.

» Klikamy plus w gérnym, prawym rogu lub na srodku ekranu (jesli jeszcze nie mamy dodanej
zadnej innej kamery).
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Kamera [J‘> I:l

Kamera

Kamera

Wybieramy opcje ,,Kamera sieciowa”.

Nastepnie aplikacja automatycznie przekieruje nas do dodawania kamery do sieci, gdy tylko ja
wykryje.

Bedzie to wygladato jak na obrazku ponizej.
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X Hostspot X

Wykryto ze urzadzenie jest w trybie Hotspot'a,
znaleziono jego UID:

SSAE-071503-DAEDC | <

TAK, DODAJ TO URZADZENIE

=  Wybieramy opcje ,,Tak, dodaj to urzadzenie”.
= Nastepnie wpisujemy login i hasto do kamery, czyli admin.

= Nastepnie klikamy ,,DODAJ”

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegajg prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K.
Branickiego 31A, Biatystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia
firmy jest zabronione.
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Informacje o urzadzeniu
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Informacje o urzadzeniu X

uID: SSAE-071503-DAEDC <:|
Uzytkownik:| = eeeee <j
Hasto: sesee <:|

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegajg prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K.

Branickiego 31A, Biatystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia

firmy jest zabronione.
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£ Konfiguracja WiFi X

UID urzadzenia: SSAE-071503-DAEDC

Skonfiguruj najczesciej uzywang sie¢ WiFi, aby utatwi¢
korzystanie z kamery.

Wprowadz
nazwe WiFi:

Hasto do <:
wr: (D

Wymagania WiFi?

ZintronicSerwis?2 <:

Skonfiguruj WiFi | dodaj

< Brak konfiguracji, dodaj bezposrednio >

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegajg prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K.
Branickiego 31A, Biatystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia
firmy jest zabronione.
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= Po dodaniu konfigurujemy sie¢.

» Wprowadzamy swojg domowa nazwe wifi.

= Nastepnie wpisujemy do niej hasto.

= Zatwierdzamy, klikajac ,,Skonfiguruj i dodaj”.

= Kamera polaczy sie wtedy z naszym wifi i nie bedzie juz emulowaé hotspota.
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— Kamera /— —-

Kamera SSAE-071503-DAEDC

= €3

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegajg prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K.
Branickiego 31A, Biatystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia
firmy jest zabronione.
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» Teraz aplikacja wymusi na nas zmiang¢ hasta do kamery jak tylko klikniemy na jej obraz.
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Uwaga!

Aby zapewnic¢ prywatnos¢, zmien hasto do
kamery

| 0K.<:||

= Klikamy ,,OK” i przechodzimy do menu zmiany hasta.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegajg prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K.
Branickiego 31A, Biatystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia
firmy jest zabronione.
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< Zmien hasto

Stare hasto: | **°°* <:|

Nowe hasto: | Admin123 <|]:|

Powierdz n.. [Admin123] |3

Q Pokaz hasto

Zastosowanie

= Stare hasto to admin.

= W nowym hasle wpisujemy wlasne (musi zawierac¢ 8 znakéw w tym: mala litere, wielka litere i
cyfre!l).

= Powtarzamy nowe hasto.
= Naciskamy ,,zastosowanie”.

» Teraz gdy przejdziemy do gtdwnego menu, zauwazymy ze nasza kamera jest online i po
nacisnieciu na nia, otworzy sie nam obraz i menu sterowania i audio.

» Konfiguracja zakonczona!

ul. J. K. Branickiego 31A
15-085 Biatystok

o= FAintronic

biuro@zintronic.pl

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegajg prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K.
Branickiego 31A, Biatystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia
firmy jest zabronione.
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