Podiaczenie kamery bez uzycia routera wifi

Instrukcja odnosi sie do kamer Zintronic wyfacznie z serii ‘A i P’.
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Rozdziat | - Podtgczenie kamery i dodanie do aplikacji CamHiPro
o Prawidtowe podtgCzenie KamMEIY..........ue it

e Prawidtowe dodanie kamery do @pliKacC]i...........couviuiniiiiiii e

|. Podtaczenie kamery i dodanie do aplikacji CamHiPro.

o Prawidtowe podtaczenie kamery.

Zasilanie 12V

= Podigczamy jedynie kabel zasilajgcy, nic wiece;.
* Instalujemy aplikacje CamHiPro ze sklepu play/apple store.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegaja prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K.
Branickiego 31A, Biatystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia
firmy jest zabronione.
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» Gdy kamera sie uruchomi, musimy wejs¢ w ustawienia telefonu>sieci wifi i potaczy¢ sie z jej
hotspotem, jak na obrazku.
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=  Wpisujemy hasto, czyli 01234567.
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Automatyczne ponowne tgczenie ]

Zaawansowane

= Jesli otrzymamy powiadomienie o tym ze sie¢ wifi potgczona bez Internetu, to wybieramy opcje

,Utrzymaj potaczenie”.

Internet moze byc¢ niedostepny

Jesli pozostawisz teraz potgczenie z tg siecig
Wi-Fi, telefon w przysztosci potgczy sie z nig

automatycznie, kiedy bedzie w jej zasiegu.
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< Wi-Fi

Biezaca siec

Potgczono bez Internetu

Dostepne sieci

= Poprawne potaczenie z siecig hotspot kamery, obrazek powyzej.

¢ Nastepnie wiagczamy aplikacje CamHiPro.

e Upewniamy sie¢ ze dajemy aplikacji wszystkie uprawnienia o jakie prosi.
=  Wybieramy plus na srodku ekranu lub w gérnym prawym rogu.

(Obrazek ponizej)
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Kamera |:> I:l

Kamera

Kamera

* Nastepnie aplikacja powinna wykry¢é automatycznie kamere.
= Sprawdzamy czy numer UID ktéry wyswietlita kamera zgadza si¢ z numerem naszej kamery.

= Jesli tak, to wybieramy opcje ,, Tak, dodaj to urzadzenie”.
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< Hostspot X

Wykryto ze urzgdzenie jest w trybie Hotspot'a,
znaleziono jego UID:

SSAE-071503-DAEDC | <

TAK, DODAJ TO URZADZENIE

o Jesli aplikacja nie wykryje automatycznie kamery to wybieramy po kolei opcje (zaczynajac od
gléwnego menu) (+)>kamera sieciowa>urzadzenia w uzyciu>zeskanuj kod QR>skanujemy kod.

¢ Nastepnie wpisujemy login i hasto do kamery i wybieramy doda;.
e OBIE OPCJE DAJA TEN SAM REZULTAT!!

o Po wykonaniu powyzszych instrukcji powinniSmy mie¢ kamere w trybie online, jednak zanim do
niej wejdziemy, aplikacja wymusi na nas zmiane hasta.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegajg prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K.
Branickiego 31A, Biatystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia
firmy jest zabronione.
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Uwaga!

Aby zapewni¢ prywatnos¢, zmien hasto do
kamery

[« ]

= Wybieramy ,,OK”.
= Nastepnie wpisujemy nowe hasto, po czym je powtarzamy i naciskamy ,,Zastosowanie”.

» Pamietaj, nowe hasto musi zawiera¢ wielka litere, cyfre, mala litere i przynajmniej 8 znakow!!

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegaja prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K.
Branickiego 31A, Biatystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia
firmy jest zabronione.
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< Zmien hasto

Stare hasto: | *®*** <:|
Nowe hasto: | Admin123 <::|

Potwierdz n.. |Admin’ 23|

° Pokaz hasto

Zastosowanie

» Gdy wrécimy do gléwnego menu, zauwazymy, ze kamera jest online.

= W ten sposob dodaliSmy kamere do aplikacji bez routera i Internetu, musimy jednak pamietac,
ze mozemy sie z nig komunikowac¢ tylko na krétkich odlegtosciach taczac sie z nig przez
hotspota.
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ul. J. K. Branickiego 31A
15-085 Bialystok

. biuro@zintronic.pl
Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegajg prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K.

Branickiego 31A, Biatystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia
firmy jest zabronione.
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