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KAMERY
TUBOWE

Kamera tubowa B5 PRO jest wyposazona w przetwornik firmy SONY,
uznawany za jeden z najbardziej cenionych w segmencie kamer o
rozdzielczosci 5 Mpx. Jej kompaktowa i elegancka obudowa
przyciagga uwage, podczas gdy sprawdzone, wysokiej jakosci
podzespoty zapewniajg wyjatkowg satysfakcje z uzytkowania.

Dzieki doskonatemu przetwornikowi SONY, kamera gwarantuje
wyjatkowg jakos¢ obrazu, co pozwala cieszy¢ sie klarownym i
estetycznym obrazem.

Sprawny zapis danych na karcie pamieci lub dysku pozwala na
zabezpieczenie nawet kilkuset godzin nagran z kamery. Dodatkowo,
wysoka odporno$¢ na warunki atmosferyczne jest gwarantowana
przez obudowe o szczelnosci IP67. Dzieki temu mozesz Smiato
zamontowa¢ kamere zaréwno wewnatrz, jak i ha zewnatrz budynku,
niezaleznie od warunkéw pogodowych.
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5 MEGAPIXELI  OGNISKOWA  PODCZERWIEN  SZCZELNOSC KOMPRESJA

2.8mm 30M P67 H265
ZASILANIE DETEKCJA KARTA SD METALOWA ANDROID,
POE RUCHU do 512GB OBUDOWA i0S

SPECYFIKACJA:

Typ kamery:

Procesor:

Przetwornik obrazu:
Rozdzielczos¢:

llos¢ klatek na sekunde:
Obiektyw

Doswietlanie nocne:
Potaczenie przewodowe:
Obstuga karty pamieci:

Wspétpraca z rejestratorem:

Whbudowany gtosnik:
Whbudowany mikrofon:
Zdarzenia alarmowe:
Powiazanie alarmu:
Powiadomienia alarmowe:
Przycisk resetu:
Dedykowana aplikacja:
Obudowa:

Zasilanie:

Wymiary:

Waga:

Dodatkowe funkcje:

Tubowa IP PoE
NT98566

Sony IMX335

5 MPx - 2592x1944
30

2.8mm (kat widzenia 109°)

Podczerwien, dystans do 25 metréw
10/100 Base-T

Tak (do 512GB)

Poprzez protokét ONVIF

Brak

Brak

Wykrywanie ruchu, wykrywanie postaci
Zapis na karcie SD, na serwerze FTP, Syrena
Z aplikacji, na email, Alarm

Tak (Obok gniazda karty SD)

BitVision, IVMS320

Metal, IP67

DC 12V/1A, PoE 802.11 af

160mm x 72mm x 72mm

300g

Przekroczenie linii, Wykrywanie pojazdéw,
Wykrywanie bezcelowego przebywania
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