Fdintronic
KAMERY
OBROTOWE

Kamera P4 M WiFi tgczy w sobie to co najlepsze, niskg cene oraz
wysokg jako$¢ wykonania, a takze wyrazisty obraz.

Dzieki zastosowanemu przetwornikowi GC4653 oraz obiektywowi o
kacie widzenia 85°, zapewnia doskonaty 4-megapikselowy obraz.
Dzieki nowoczesnym rozwigzaniom kamera sprawdza sie zaréwno
zastosowaniu na zewnatrz, jak i wewnatrz budynkéw.

Ruchoma gtowica, ktéra umozliwia sterowanie kamerg zaréwno w
pionie jak i w poziomie zapewnia mozliwo$¢ obserwacji wiekszych
obszaréw bez koniecznosci instalowania wielu kamer tubowych.
Diody podczerwieni zamontowane w kamerze umozliwig Ci podglad
z kamery nawet w $rodku nocy. Zintronic P4 M WiFi oprécz diod
podczerwieni doswietlajgcych obszar na odlegto$¢ do 30m, posiada
doskonatg funkcje $ledzenie postaci.

0000

4 MEGAPIXELE ~ OGNISKOWA  PODCZERWIEN  SZCZELNOSC KOMPRESJA

3.6mm 30M IP66 H265
POLACZENIE DETEKCJA KARTA SD FUNKCJA ANDROID,
WiFi RUCHU DO 128GB PTZ i0S

SPECYFIKACJA:

Typ kamery:

Procesor:

Przetwornik obrazu:
Rozdzielczos¢:

llos¢ klatek na sekunde:
Obiektyw

Doswietlanie nocne:
Potaczenie przewodowe:
Potaczenie bezprzewodowe:

Funkcja punktu dostepowego:

Obstuga karty pamieci:
Obrét poziomy/pionowy:
Wspétpraca z rejestratorem:
Whbudowany gtosnik:
Whbudowany mikrofon:
Zdarzenia alarmowe:
Powiazanie alarmu:
Powiadomienia alarmowe:
Przycisk resetu:
Dedykowana aplikacja:
Obudowa:

Zasilanie:

Wymiary:

Waga:

Dodatkowe funkcje:

Obrotowa IP WiFi
T31

GC4653
4 MPx - 2560x1440
15

3.6mm (kat widzenia 85°)
Podczerwien, dystans do 30 metréw
10/100 Base-T

IEEE802.11b/g/n

Tak

Tak (do 128GB)

Kat obrotu 355°/100°

Poprzez protokét ONVIF

LELS

Tak

Wykrywanie ruchu, wykrywanie postaci
Zapis na karcie pamieci, serwerze FTP, Syrena
Z aplikacji, na email

Na wiazce kabli

CamHipro, HiP2P

Tworzywo sztuczne, IP66

DC 12V/1A

100mm x 75mm x 160mm

. 550g

Sledzenie postaci, WDR

@ zintronic.pl



