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KAMERY
OBROTOWE

Model P5 WiFi zostat wyposazony w renomowany przetwornik Sony
IMX335 oraz obiektyw o szerokim kagcie widzenia 109°, zapewniajac
uzytkownikowi doskonatg jakos¢ obrazu. Nowoczesna, w petni
metalowa obudowa ze standardem szczelnosci IP66 sprawia, ze
kamera jest odpowiednia do zastosowan zaréwno zewnetrznych, jak
i wewnetrznych.

Ruchoma gtowica, umozliwiajgca sterowanie kamerg zaréwno w
pionie jak i w poziomie pozwala na obserwacje znacznie wiekszych
obszaréw terenu. Zastosowany system diod podczerwieni pozwala
na podglad z kamery nawet w petnych ciemnosciach. Kamera
umozliwia monitorowanie obszaru w nocy na odlegto$é¢ az do 40m.
Dodatkowo, kamera posiada funkcje wykrywania postaci ludzkich w
danym obszarze. Po wykryciu postaci, urzgdzenie jest w stanie
$ledzi¢ jg na obrazie. W przypadku zgubienia $ledzonego obiektu,
kamera automatycznie powraca na punkt startowy.
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5 MEGAPIXELI  OGNISKOWA  PODCZERWIEN  SZCZELNOSC KOMPRESJA

2.8mm 40M IP66 H265
POLACZENIE DETEKCJA KARTA SD FUNKCJA ANDROID,
WiFi RUCHU DO 256GB PTZ i0S

SPECYFIKACJA:

Typ kamery:

Procesor:

Przetwornik obrazu:
Rozdzielczos¢:

llos¢ klatek na sekunde:
Obiektyw

Doswietlanie nocne:
Potaczenie przewodowe:
Potaczenie bezprzewodowe:

Funkcja punktu dostepowego:

Obstuga karty pamieci:
Obrét poziomy/pionowy:
Wspétpraca z rejestratorem:
Whbudowany gtosnik:
Whbudowany mikrofon:
Zdarzenia alarmowe:
Powiazanie alarmu:
Powiadomienia alarmowe:
Przycisk resetu:
Dedykowana aplikacja:
Obudowa:

Zasilanie:

Wymiary:

Waga:

Dodatkowe funkcje:

Obrotowa IP WiFi
GK7205

Sony IMX335

5 MPx - 2560x1920
15

2.8mm (kat widzenia 109°)
Podczerwien, dystans do 40 metréw
10/100 Base-T

IEEE802.11b/g/n

Tak

Tak (do 256GB)

Kat obrotu 320°/90°

Poprzez protokét ONVIF
Ta

Tak

Wykrywanie ruchu, wykrywanie postaci
Zapis na karcie pamieci, serwerze FTP, Syrena
Z aplikacji, na email

Na wiazce przewodéw

CamHipro, HiP2P

Metal, IP66

DC 12V/1A

180mm x 110mm x 160mm

~ 700g

Sledzenie postaci, WDR
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