KONFIGURACIA CZASU W KAMERZE
1. Wejdz do aplikacji ACESEE.

2. Przejdz kolejno do [Ustawienia] kamery.

{3} Ustawienia

3. Nastepnie do [Czas urzadzenia).

(Y Czas urzadzenia

4. Wybierz prawidtowa strefe czasowa, kliknij na nia.

5. Cofnij strzatkag w lewnym gérnym rogu, w celu
potwierdzenia zmiany czasu.

6. Sprawdz czy ustawienia czasu sg prawidtowe.

FAQ

1. Dlaczego urzadzenie znajduje sie w trybie offline?
Sprawdz czy:

- Urzadzenie jest podtaczone prawidtowo do zasilania
- Konfiguracja zostata przeprowadzona poprawnie.

2. Karta pamieci SD nie moze by¢ odczytana?

Nalezy sprawdzi¢ karte SD, czy spetnia ona wymagania
jakosciowe, gdy sygnat Wi-Fi nie jest stabilny, nie mozna
jej rowniez zidentyfikowac.

3. Kamera roztacza sie?

Nalezy sprawdzi¢ zasilanie i sie¢ internetowa, a nastep-
nie zrestartowac kamere. Jesli ten sposob nie dziata,
prosze usunac¢ urzadzenie i ponownie dodac je w aplikacji.

4. Wideo przerywa lub wideo dziata powoli.
Jesli wideo ciagle sie taduje/buforuje, sprawdz potaczenie
internetowe.

5. Jak inne osoby moga ogladac¢ wideo?
Udostepnij swoje konto w aplikacji innym osobom.

6.. lle 0s6b moze jednoczesnie korzystac z konta?
Nie ma zadnych ograniczen.

SRODKI OSTROZNOSCI

UZYWAJ ODPOWIEDNIEGO ZRODEA ZASILANIA

Napiecie wejsciowe kamer wynosi 12V DC/1A LUB 12V
DC/2A. Pamietaj, aby uzywac wytacznie oryginalnego
zasilacza dotaczonego do produktu lub innego o podanych
wyzej parametrach. Nalezy podtagcza¢ kamere do
odpowiedniego Zrédta zasilania. Niewtasciwe podtaczenie
kamery grozi jej awarig lub uszkodzeniem.

OBCHODYZ SIE Z KAMERA OSTROZNIE

Kamere uzytkuj zgodnie z instrukcjami. Unikaj uderzania
kamery, potrzasania nig itp. Nieprawidtowa obstuga lub
przechowywanie kamery moze doprowadzi¢ do jej
uszkodzenia.

ZASTOSOWANIE NOSNIKA PAMIECI - KARTA SD

Stosuj wytacznie karty pamieci rekomendowane do pracy z
kamerami lub innych z klasg szybkosci minimum 10. Uzycie
innych kart moze prowadzi¢ do nieprawidtowosciw zapisie
materiatu na karcie pamieci.

ZABEZPIECZENIE PRZED WPEYWEM CZYNNIKOW
ATMOSFERYCZNYCH

Przewody  potaczeniowe  kamery  powinny  zostac
zabezpieczone przed wptywem czynnikéw atmosferycznych
tj. deszczu, $niegu czy wilgoci poprzez zastosowanie
rekomendowanych uchwytéw dystansowych. Niewtasciwe
zabezpieczenie moze doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia
sprzetu i utraty gwarancji serwisowej.

SRODOWISKO PRACY KAMERY

Kamery przeznaczone s3 do uzytkowania w Srodowisku o
temperaturze pomiedzy -20°C-+60°C oraz wilgotnosci
10%-90%.

NIE UZYWAJ SILNYCH ANI SCIERNYCH SRODKOW
CZYSZCZACYCH DO CZYSZCZENIA KORPUSU KAMERY
Jesli kamera jest brudna, wyczys¢ jg wilgotng Sciereczka.
Jesdli zabrudzenia sg oporne, uzyj tagodnego detergentu i
delikatnie wycieraj kamere.

NIE KIERUJ KAMERY W STRONE StONCA

Nie kieruj kamery na stonce ani na inne Zrodta bardzo
jasnego $wiatta. Grozi to pojawianiem sie plam, nawet jesli
kamera jest wytaczona, a w konsekwencji uszkodzeniem
matrycy kamery.

NIE UMIESZCZAJ KAMERY W MIEJSCACH
WYSTEPOWANIA ZAKEOCEN

Jesli kamera zostanie zainstalowana w poblizu urzadzen
emitujgcych pola elektromagnetyczne, moze to prowadzi¢
do wystepowania nieprawidtowosci w pracy kamery.
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PODtACZENIE KAMERY

1. Podtacz kamere do zasilania, korzystajac z zasilacza
dotaczonego do zestawu.

ZAKtADANIE KONTA W APLIKACII

1. Pobierz ze Sklepu Play/App Store aplikacje [ACESEE]
i uruchom ja.

Android iPhone

2. Zarejestruj sie w aplikacji i uzupetnij dane.

3. Zweryfikuj kod, ktéry otrzymasz na e-mail (sprawdz spam),
kliknij nastepny i ustal hasto w aplikaciji.

DODAWANIE URZADZENIA

1. Uruchom aplikacje “ACESEE” i zaloguj sie na swoje konto.

2. Na ekranie gtéwnym aplikacji kliknij [+].

3. Wciénij przycisk [Nie mozesz znalez¢ kodu QR na
urzadzeniu].

4. Wybierz opcje [WiFi Smart Camera).

Q WiFi Smart Camera

Wireless or wired camera

5. Wybierz opcje [AP hotspot connection].

AP hotspot connection
Prompt voice access point ready

6. Zezwol na dostep do lokalizacji.

o

Zezwoli¢ aplikacji ACESEE na dostep do lokalizacji
urzadzenia?

Podczas korzystania z aplikacji

7. Wybierz z listy sie¢ WIFi, do ktérej chcesz podpiagé
kamere.

8. Kliknij [Connect AP spot].

Connect AP spot

9. Potacz sie do sieci WiFi, ktérg stworzyta kamera np.
[MV...l.
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10. W przypadku powiadomienia o braku Internetu, zezwal
na taczenie.

Internet moze by¢ niedostepny

Jesli chcesz potgczyc¢ sie z tg siecia bez dostepu do
Internetu, mozesz to zrobic tylko tym razem lub mozesz
ustawic telefon, aby zawsze taczyt sie z tg siecig, nawet
gdy Internet jest niedostepny.

Potacz tylko tym razem

11. Wré¢ do aplikacji, kamera powinna powiedziec¢
"Wi-Fi Connecting", a po chwili "Wi-Fi Connected".
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Device connecting...

Try to keep Device close to router and mobile phone

12. Nadaj nazwe kamerze i nacisnij przycisk [Zakoncz],
lub [Pomin] jesli nie chcemy nadawac nazwy kamerze.

13. Zmien hasto w celu zabezpieczenia dostepu do kamery.

OSTRZEZENIE

Prosimy ustawi¢ hasto do swojego

urzadzenia dla lepszej prywatnosci!

Ustaw hasto
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SUPPORT

Kontakt:
Q, + 48 85 677 70 55
>4 biuro@zintronic.pl

https://zintronic.pl/wsparcie-techniczne

Zapewniamy wsparcie techniczne naszym klientom
od poniedziatku do piatku w godz. 8.00-16.00

IMPORTER:

Fdintronic

ul. Modzelewskiego 2
15-535 Biatystok, Polska

WWW.ZINTRONIC.PL

wons CE @ X

Oswiadczenie zgodnosci: Ten produkt i - jesli dotyczy -dostarczone
akcesoria, sa oznaczone znakiem "CE" a zatem zgodne z
obowigzujacymi  zharmonizowanymi normami  europejskimi
wymienionymi w dyrektywie niskonapieciowej 2006/95/WE,
dyrektywa EMC 2004/108/WE, dyrektywa RoHS 2011/65/UE
2012/19/EU (dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty
oznaczone tym symbolem nie mogg by¢ usuwane wraz z odpadami
komunalnymi. Dla prawidtowego recyklingu tego produktu nalezy
zwréci¢c go do lokalnego dostawcy w momencie zakupu
rbwnowaznego nowego sprzetu Ilub pozbyé sie go w
wyznaczonych punktach zbiérki.



