F4intronic

KAMERY
TUBOWE

Moaodel A5 IP WiFi wchodzi w sktad serii A5 marki Zintronic. To jedna z
najchetniej kupowanych kamer konstrukcji tubowej wsrod modeli
Zintronic. A5 WiFi posiada przetwornik 1/2.7" CMOS SENSOR oraz
obiektyw o ogniskowej 2.8mm co pozwala na uzyskanie wysokiej jakosci
obrazu. Nowoczesna, metalowa obudowa zapewnia jej niezwykta
wytrzymatos¢ oraz gwarantuje szczelnosc¢ klasy IP66.

Diody podczerwieni zamontowane w kamerze gwarantujg podglad nawet
w Srodku nocy i umozliwiajg monitorowanie obszaru na odlegtos¢ az do
30m.

Kamera posiada wbudowany algorytm detekcji ruchu - w momencie
wykrycia w obszarze monitorowania poruszajacych sie obiektow, kamera
moze wysta¢ powiadomienie alarmowe do programu i aplikacji.
Dodatkowo, nagrywajac w trybie detekcji ruchu mozemy zaoszczedzi¢
miejsce na karcie pamieci, dzieki czemu zwiekszymy jej zywotnosc.
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5 MEGAPIXELI OGNISKOWA  PODCZERWIEN  SZCZELNOSC KOMPRESJA

2.8mm 30 M IP66 H265
POLACZENIE DETEKCIJA KARTA SD METALOWA ANDROID,
WiFi RUCHU DO 128GB OBUDOWA i0S

SPECYFIKACJA:

Typ kamery:

Procesor:

Przetwornik obrazu:
Rozdzielczosé:

llos¢ klatek na sekunde:
Obiektyw

Doswietlanie nocne:
Potaczenie przewodowe:
Potaczenie bezprzewodowe:

Funkcja punktu dostepowego:

Obstuga karty pamieci:
Wospdtpraca z rejestratorem:
Whudowany gtosnik:
Whbudowany mikrofon:
Zdarzenia alarmowe:
Powiazanie alarmu:
Powiadomienia alarmowe:
Przycisk resetu:
Dedykowana aplikacja:
Obudowa:

Zasilanie:

Wymiary:

Waga:

Dodatkowe funkcje:

Tubowa IP WiFi

T31

SC5238

5 MPx - 2560x1920

15

2.8mm (kat widzenia 109°)
Podczerwien, dystans do 30 metréow
10/100 Base-T

|IEEE802.11b/g/n

Tak

Tak (do 128GB)

Poprzez protokét ONVIF

Tak

Tak

Wykrywanie ruchu, wykrywanie postaci
Zapis na karcie pamieci, serwerze FTP, Syrena
Z aplikacji, na email

Na wiazce przewodow

CamHipro, HiP2P

Metal, IP66

DC 12V/1A

175mm x 62mm x 66mm

350g

WDR

@ zintronic.pl



